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Felgenbearbeitung OP10 / OP20
Rim machining OP10 / OP20

3QLCKTUL-500-Z11-S12 Kraftbetätigtes Dreibackenfutter 
3QLCKTUL-500-Z11-S12 Power Three Jaw Chuck

• Keine Rüstzeiten bei Modellwechsel
• Hohe Drehzahlen durch doppelten 

Fliehkraftausgleich pro Backe
• Sehr großer Spannbereich durch lange 

Grundbacken
• Integrierte Umlaufschmierung
• Sehr geringes Massenträgheitsmoment 

durch starke Gewichtserleichterung
• Guter Span-Abfall durch diverse Schrägen 

und Verrundungen am Futterkörper
• Pendelbacken für eine gleichmäßige

6-Punktspannung

Die Alufelge wird über mehrstufige 
pendelnde Spannbacken, welche mittig 
freigestellt sind zentrisch gespannt. 
Somit ergibt sich eine gleichmäßige 
6-Punktspannung. Über die 
verschiedenen Spannstufen können 
Beispielsweise 18“, 19“ und 20“ Felgen 
gespannt werden ohne 
Spannbackenwechsel. 

Vorteile

Spannprinzip



Leistungsdaten / performance data

max. Drehzahl / max. speed U/min 2.200

max. Betätigungskraft / max. actuating force daN 2.800

Gewicht ohne Werkstück / weight without part Kg 91,51

Länge ohne Werkstück / Length without part mm 234

Durchmesser mit / ohne Backen / diameter with / without jaws mm 600/500
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